


直百の二み 







表示パネル 


* 図は全ての;夜晶を点灯状態で示してあります。 


フラッシュなしの撮影マーク 


ポートレート夜景撮影マーク 
日中フラッシュ撮影マーク 
赤目まを減撮影マーク 

電ミ也マーク 

セルフタイマー撮影マーク 
自分撮りモード撮影マーク 


月表示マーク 
フィルム感度表示マーク 


•1.5 露出補正撮影マーク 



.デート（年.日付.時刻） 
表示/タイトルま号表示/ 
フィルム感度表示 




アインダーと表示ランプ 


* H タイプの撮影フレームで説明いたします。 


撮影範囲フレーム— 

このフレーム 巧が実際に 
写る範困です。 


近距離補正 マークー 
( C / H タイプのみ） 

近距離撮影時には、この 
マークより下側が写る範 
囲となります。 



-緑ランプ 

(点な） フホーカス （ AF ) ロック、 
自動露出 （ AE ) ロック 
(点滅)近距離警告 


の 


(■) ~ホランプ 

(点灯） フラッ シュをホ予告表示、 
フラッ シュホ電中表示 
(点,域)手ぶれ警告 

(フラッシュな し撮影モード時) 



1. 由严の 1 れぶ 



イドさせると、カバーが開きます。 

* カメラに電化が入っていないときに 
パワースイッチを ON にすると、レン 
ズが開きますがな障ではありませ 
ん。電ミ也を入れてパワー OFF にすると 
_自動的に閉まります。_ 


* 電化を入れた時、交換した時は必ずオートデートの修正およびタイトル確韶をして 
ください。 



電化の+、一を電化室内の表示に 
合せて正しい向きで入れ、電池室 
カバーを閉めて〈ださい。 


戸の刪曲 


，王""" 

• a 


電源を ON にし、撮影表示パネルを 
確認して〈ださい。 

電池 マークが 黒〈点なしていれ 
ば、電池容量は日 K です。 



八号を化 爆発して大けがの危険があります。電ミ也を义の中に入れた 
^曰 n り、ショート、分解、加熱、充電をしないで〈ださい。 


瓜敬化 電池は乳幼おの手の届かない場戸斤に保管して〈ださい。 
誤って飲み込むと死亡する危険があります。 










使用電池は、リチウム電池 ( CR 2: 
3 V )1 本です。 

* 撮影途中で電あ マーク カジ/3白〈なつ 
たら、最後まで撮影してフィルムを巻 
き戻した後、電あ交換してください。 

* 長期巧の旅行や、た<さん写真を撮影 
するときには、予備の電化をご用意す 
ることをおすすめします。 


* 連続してフラッシュ撮影すると電化容 
量がかない表示になり、自動的にパワ 
一 OFFI こなることがあります。この場合、 
しばら〈待ってから電源 ON にして < だ 
さい。電源 ON にしたときに、電化容量 
が十分な表示になれば、そのまま撮影 
力种壳けられます。 

* 寒;令地では電化の性能が巧下しますの 
で、カメラを保温しながらご使用くだ 
さい。まれに、電池の容量が十分でも、 
容量が少ない表示になることがありま 
す。 

電池交換するときのご注意 

1) 電池交換するときは、必ず電源を OFF 
にしてから巧ってください。 

2) 電あマークが全部白〈なると、シャッ 
ターがロックされます。 

フイルムが入っているときは電化を手 
ばや〈 （20 秒な内）入れ督えて〈ださし、。 


3) 電ミ也を取り出して20秒レソ上た つと、； 在 
晶表示がすべで消灯します。巧晶が消 
灯しているときに電池を入れると、電 
おマークのみが.点灯し、パ ワース イッ 
チを ON にすると、自動的に電源 ON’OFF 
の動作が行われ、その後電源 ON のが態 
になります。このとき カメラ巧に撮影 
途中のフィルムが入っていると自動的 
に巻き戻しが行われ、カートリッジの 
使用が態マークは撮影る ( X ) 表示とな 
り、再使用はできません。 

4) 新品電化に交換をに電源 ON しても、電 
おマークが全部白〈なる場合は巧晴で 
す。 当社サービスステーシヨンにお待 
ちください。 






トデ-卜 


* 日付-時刻を合わせてくださし、。 


2050年までの日付-時刻を記録し、 



電源を加!にしてから、 DATE スイッ 
チを押して、月■曰、時■分、表 
示なし、西暦などを選びます。 

丰 DATE スイッチを}甲すごとにデート表示 
が切替ります。 


ブリント時に印字することができます。 

* デート表示内容と実際のプリント時に E 口字される内容のがみ合わせは下表の通りです。 


デート表示巧容 

*() 巧は表示が 

実底の印字内容 

*() 内は巧宇巧！ 

月-日表示，1010 

M _ 

年•巧•曰 （991010) 

時-分表示 （11:15) 

年•月•日•時•分 
(9910 10 11:15) 

表不なし （----) 

印字なし ~ 

西暦表示 （1999) 

年•月•曰（991010) 


各デート記録は、フィルムには磁気によ 
り撮影範图かに記録されます。 

印字される年■月-日の I 旧巧は、還巧言 
語に対応して自動的に巧卽設定されま 
す。 

タイトル選巧時は自動的に「年月日」+ 
「タイトル」の組合せで印字されます。 


* 印字される文字の大きさ、おが、印字位 
置、両面への印字の可否などは巧システ 
ムの現像プリントサービス認定店によ 
って異なる場合がありますので、店頭に 
てご確誌ください。 

* 背景によってはおもて面のデート义字 
が見に〈〈なる場合があります。 





日付■時刻の修正方法(電化を初めて入れた時、交換した時は必ず修正してください。） 



IF 電源を ON にしてください。 ^ DATE スイッチを2砂が上押し続 SET スイッチをストラップ調節 

デート表示が点灯します。 けると西暦 （4 巧）が点減し、修 具の突起部で押して、点減して 


正モードになりき:す。 


尸〇 

の巧 

@、し/ E 


の口 

因.、ムご 

つ—い 1 ijr 

S 口 

DATE 


SET@|CZ)l 
A 〇 Ofc' 

DATE 

AO 

TITLE 

< 1 ' 

TITLE 

< 1 ' 


戸修正が終わったら、 DATE スイッ P 分を修正した後に DATE スイッチ 
チを押してください。 を押すと、：が点減しますので、 

修正する個所が切替ります。 もう1度 DATE スイッチを押して 

* 戸ドの操作を繰り返し、月-日.時- くだ ミし、。 

点減が点灯となり修正モードが 


分を修正して〈ださい。 


いる数字を修正します。 

幸 SET スイッチは、合せたい数字になる 
まで巧して〈ださい。 


* かまで合せたい場合は、：の点滅時に 
時報のゼロ秒特に合せて DATE スイッ 
チを巧して〈ださい。 

* 修正モードがおわると、月日表示に戻 
ります。 


終わります。 








トリ♦ツジの1れ-ぶ 


幸 1 X 240 力ートリツジフイルムをご使用〈ださし、。 


力ートリツジフイルムについて 



フィルム）と互換性はありません。 を表示しているカートリツジは使用で 

きません。使用状態マークが•（未使用） 
の力ートリツジをご使用 < ださい。 


Q カートリツジは分解しないで〈ださし、。 
0遮光ぶたを開けないでください。 

0使用状態マークおよびデータディスク 
を動かさないでください。 

Q 使用状態マークの未現像表示つめを巧 
らないで< ださい。 

0力ートリツジを磁石やスピーカーなど 
の電気製品の近〈に置かないで < ださ 
い。 





フィ ルム室開放レバーを矢巧方 
向へ回してください。 

フィルム室カバーが開きます。 

* 使用が態マークが•（未使用）な外の力 
-トリツジは使用しないで < ださい。 



カートリッジを、使用状態マーク 
側を上にして入れ、フィルム室力 
バーをカチッというまで確実に 
閉じて〈ださい。 

自動的にフィルムを送り始めま 
す。 


0カートリッジはを向きなどお理な力で 
入れないで〈ださい。 

* 力ートリッジを入れると、使用フィル 
ムの感度り S 025 〜320 0) が自動的にセ 
ットされます。 

* フィルム室カバーを閉めると最初にフ 
ィルムの情報が読み込まれます。この 
間は電化マークだけが表示されます。 




フィルムを送り始めると、撮影表 
示パネルじはフィルム感度、規定 
撮影枚数が表示され、0マークが 
点灯した後フィルムは1枚目の 
撮影位置で自動停止します。 

* フィルムカウンターは残りの撮影でき 
るな数(規定撮影牧数）を表示します。 


もし、フィルムが正し〈送られな 
かったときは、 0マークが 点滅し 
ます。 

* この場合このカメラでは、未使用でも 
力ートリツジの使用状態マーク（♦りホ 
撮影巧み (> c ) 表示となり、再使用はで 
きな〈なります。 


フイルムが入っていて電源 OFF の 
ときは、撮影表示パネルのデート 
表示部分にはフイルム感度が表 
でされます。 



* このカメラでは、使用が態マークが撮 
影途中 ホ)、 撮影巧み( X )または現像巧 
み （■) を表示している力ートリツジは 
使用できません。これらのカートリツ 
ジを入れると撮影表示パネルじは0 
マークが点滅します。また、力ートリ 
ツジの使用が態マークは撮影巧み ( X ) 
の表示じなります。 

Q 撮影途中のフィルムがカメラに入って 
いるときじフィルム室カバーを無理に 
開けないでください。 



リントタイプの w 


* 1本のフィルムの途中で、3種類のプリントタイプの 
切替えができます。 


* このカメラでは、 C / H / P の3種類のプリントタイプを選がすることができます。 



C タイプ H タイプ P タイプ 


プリントタイプ切替えレバーを 
動かして、ご希望に応にてプリン 
トタイプを切替えてください。 

* レバーの指標を C / H / P のいずれかの义 
字（♦印）に合せてください。 


ファインダー内の撮影範因フレ 
ームが 切替わります。 

* 図の青い部分がそれぞれの写る範囲で 
す。 

* C タイプは従来のプリントサイズ 、 H 
タイプはワイドなハイビジヨンサイズ、 
P タイプはパノラマサイズです。 


* P タイブの撮影画面では、被写体か 
ら 2 m な上離れて撮影することをお 
_すすめします。_ 








をリントタイブの切替えについて I 

選巧したプリントタイプは、撮影時にフィルム上に 
磁気記録されます。 

C / H / P のどのプリントサイズを選択してもフィルム 
上では常に H タイプの画面サイズで写し込まれます 
が、プリントの際には、磁気記録レたデータに基づ 
き、選がされたプリントタイブでプリントされます。 
(ネガカラーフイルム使用の場合） 


* H タイプのプリントでは撮影画像がほぼそのままプリントさ 
れ、 C タイプでは左ちをカットして、また P タイプでは上下を 
カットしてプリントされます。 


C タイプ H タイプ P タイプ 


* 3種類のプリントの縦横比は、下表のようになります。 
(標準的織横比） 


ブリントタイプ 

が 

横 

C タイプ 

2 

3 

H タイプ 

9 

16 

P タイプ 

1 

3 






5. お良-ぶお一が巧良) 


* すべての撮影に共适する基本的な撮影手順を H タイプの撮 
影面面で説明します。 



パワースイッチを矢印ち向にス 
ライドさせると電源が ON になり 
ます。 

電源加!でレンズカバーが開き、レ 
ンズが t 最影位置まで繰り出しま 
す。 


フアインダーをのぞき、ズームボ 
タンを押して構図を決めます。 

T 側を押すと望遠側 （48 mm まで）、 
W 側を押すと広角側 （24 mm まで） 
に画面が移動します。希望の構図 
になった戸斤で指を離して止めて 


ピントを合わせたい被写体に、才 
ートフオーカスフレームを合せ 
ます。 


* このカメラは、マルチオートフォー 
カス機能を内蔵しています。 


* 前面のレンズが巧れていたら、柔らか < ドさし、 
い乾いたホで較〈巧き巧って〈ださい。 — ° 






V 



シャッターボタンを半押しする 
と緑ランブが点灯し、自動的にピ 
ントが合います。 

* シャッターボタンは半押しのままにし 
てください。 



シャッターボタンをさらに深〈 
静かに押し込み、シャッターをき 
つて〈ださい。 

* 撮影が終わるとフィルムが1 コマ 自動 
的に送られ、フィルムカウンターの数 
字が1つ減算されます。 


日中の撮影距離 


焦点距巧 

巧おおが 

2 4 mm 

0.5 m 〜〇〇 

4 8 mm 

0.4 m 〜〇〇 


* 撮影距離が 0.5 m け=4細 mO . 4 m ) 〜 1 m の 
ときは巧距雜撮影になります。 


* シャッターボタン半押しで録ランプが 
点滅したときは、被写ホが巧すぎてピ 
ントが合わない警告です。この場合、 
シャッターはきれません。シャッター 
ボタンから指を離し、被写体から少し 
難れてシャッターボタンを押し直して 
ください。 







撮影が終わつたら、パワースイッ 
チを矢げ方向へスライドさせ離 
して〈ださい。 

レンズが収納されて、レンズカバ 
一が閉まり、電源が OFF となりま 
す。 

* フイルムが乂つていて電源 OFF のとき 
は、撮影表示パネルのデート表示部分 
じはフィルム感度が表示されます。 


* 電源 ON のまま約3分同操作をしないと、 
自動的にパワ ー OFF となり、レンズが広 
角側 (24 mni ) に戻り、撮影表示パネルの 
デート表示卽分には、フィルム感度が 
表でされます。 

撮影可能なが態に復帰させるには、シ 
ヤツ ターボタンを半巧しするかズーム 
ボタンを巧してください。 

* 撮影が終了したり、長時間撮影しない 
ときは、パワースイッチをスライドさ 
せ電源 OFF にし、レンズカバーを閉じて 
〈ださい。 





に 角撮影口 4 mm 側) のとき は、 オー 
トフオーカスフレームの円（〇) 
内の被写体にピントが合います。 
* 図の青い部分が、ピントの合う範囲の 
目まです。 


望遠撮影 (48 mm 側）のときは、才一 
ト フォー カ スフレー ムの 〔〕 枠 
内の被写体にピントが合います。 
* 図の青い部分が、ピントの合う範囲の 
目安です。 







6 .りをフラッシュ巧巧 


* 暗いときフラッシュが自動的じ発光します。 



シャッターボタンを半押しして、 
緑ランプと共に赤ランプが点灯 
したら、フラッシュが自動的に発 
化する表示です。 



シャツターボタンをさらに深く 
静かに押し込み、フラッシュ撮影 
して〈ださい。 


フラッシュ撮影のホランブ点灯は、巧 
電中ですからこの間シャッターはきれ 
ません。 

人物のフラッシュ撮影には、ホ目転減 
撮影をおすすめします。 


フラッシュ 撮影の距離 (ネガカラーフィルム使用の場合) 


焦点距巧 

フィルム麽を 

巧を巧が 


IS 0100 

0 . 5 m 〜4 . 2 m 

. . 

に0400 

0 . 5 m 〜8 . 4 m 


に0100 

0.4 m 〜 2.2 m 


に0400 ' 

0.4 m 〜 4.4 m 






7. フォーカス□ジ 1 



* 被写体が画面中央からかれるときは、フォーカスロック撮影 
をして〈ださい。 



ピントを合わせたい被写体に才 
—トフォーカスフレームを合わ 
せ、シャッターボタンを半押しに 
してくださし、。綠ランプが点灯し、 
ピント位置が固定されます。 

* シャッターボタンは半巧しのままにし 
てください。 

* フオーカスロックと同時に露出も固定 
されます。 



シャッターボタンを半押しした 
まま希望の構図に決め直し、シャ 
ッターボタンをさらに深〈静か 
に押し込みシャッターをきって 
くださし、。 

* 半押しした指をシャッターボタンから 
難すとフホーカスロックは解除され、 
やり直しができます。 


才ートフォーカスが正しく 
働きにくい被写体 

① 光を反がしに< い黒いもの 

② ルさいもの、細いもの 
⑤発光体 

④ 光沢のあるもの 

⑤ 雨、霧、煙等の実体のないもの 
これらは測距しに〈いので、同じ距離の測 
距しやすいものに向けてフォーカスロッ 
クをしてから撮影してください。 

また、ガラス越しの撮影の場合は、遠景撮 
影モードで撮影してください。 


* 構図を決め直すときに、撮影距離が 
変わらないようにごを意ください。 
距離が変わったときは、やり直して 
_〈ださい。_ 




迁が摊 w 


*0. 5 m の. 4 m ) まで近づいてぶ距離撮影ができます。 



0. 5 m (0. 4 m ) 〜 1 m に近づいてピン 
卜を合わせたい被写体に、オート 
フォーカスフレームを合わせま 
す。 

丰望遠48咖にセットすると、 0.4 rn までぶ 
づいて撮影ができます。このときは、 
構図に余裕をもたせて撮影して<ださ 



ファインダー内の近距離補正マ 
ークより下側で構図を決め、シヤ 
ッターボタンを押してくださし、。 
* 図の青い部分が写る範困です。 


* 宿国上、被写体が才ートフォーカスフ 
レームから外れる場合はフォーカスロ 
ック撮影をして〈ださい。 

* =脚を使い、セルフタイマー撮影をす 
ると、カメラぶれを防げます。 


* P タイプの撮影画面で近距離撮影す 
るときは、撮影フレーム範囲いっぱ 
いに被写体を入れるとプリント時に 
被写体の一部がカツトされることが 
ありますので構図の上側に余裕をも 
_たせて撮影して〈ださい。_ 





シャッターボタンを半押しして、 
緑ランプが点減したときは... 

* 撮影距難が巧すぎて、ピントが合わな 
い警告です。この場合、シャッターは 
きれません。 

シャッターボタンから指を離し被写体 
から少し難れてシャッターボタンを巧 
し直してください。 




9 .力ートリ♦ツジのかりごし-ぶ 



フィルムの規定牧数の撮影が終 
わると、自動的に巻き戻しが始ま 
ります。 

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連 
動して、撮影るみのな数から減算表示 
していきます。 



巻き戻しが完了すると自動的に 
停止し、0マークが約5抄間点減 
します。フイルムカウンターの 
"0" 点灯を必ず確認してから、 
フイルム室カバーを開けて力一 
トリ ツジを取り出して〈ださし、。 


* "0" が点灯する前にフィルム室力 

バーを開けると、カメラが巧障した 
り、フィルムが感光する恐れがあり 

_ます。_ 


* 低温時にフィルムの巻き戻しが途中で 
止まり、フイルムカウンター表示が.ち 
滅したときは常温で電池交換を、途中 
巻き戻しをして〈ださい。 

* 写し終わった力ートリッジは、お早め 
に下記マークのあるがシステムの現像 
プリントサービス認定店にお出し<だ 
さい。 

* 現像プリントサービス韶定店では新シ 
ステム独自のを種プリントサービスが 
可能です。詳し〈は店頭でお尋ね<だ 


さい。 







途中巻き戻しの方法 


〇 


SETOfOl 


A * に 



のの 

DATE 

TITLE 


途中巻き戻し （ R ) スイッチをスト 
ラッブ調節具の突起部で押すと、 
撮影途中のフィルムの巻き戻し 
ができます。 

* フィルムカウンターは、巻き戻しに連 
動して損影した巧数から減算表示して 
いきます。 

* 巻き戻し後の手順は、自動巻き房しの 
場合と同じです。 


* このカメラでは、途中巻き戻しして 
おり出したカートリツジの使用が態 
マークは ><( 撮影巧み）となり、再使 
_用はできません。_ 




タイトルの選択や撮影モードめ切替えによるホ 
目軽減撮影、日中フラッシュ撮影、ポートレー 
卜夜景撮影、フラッシュなしの撮影、 +1.5 露出 
補正撮影、遠景撮影、連続撮影、セルフタイマ 
一撮影、自分撮りモード撮影などの応用撮影お 
よびリモコン撮影について説明いたします。 




10 .タイトルの巧巧 


♦撮影と同時に、選巧したタイトルをフィルムに磁気記録し、印字すること 
ができます。 



電源日すこしてから、 TITLE スイッ 
チを押してください。 

TITLE スイッチを押すごとにタイ 
トル番号が順次表示されますの 
で、希望のタイトル番号を選巧し 
てください。 


日本語タイトルの内容 


ま号 

タイトル（印宇内容） 

J -1 

アイラ ブユー 

J -2 

オタンジョウビオメデトウ 

J - 3 

オメデトウ 

J -4 

メリークリスマス 

J -5 

アケマシテオメデトウ 

J -6 

コンナニオオキクナリマシタ 

J -7 

カワイイデショ！ 

J -8 

3 □シク！ 

J -9 

コンニチワ 


* -度選巧したタイトル内容（番号）は、 
電源を OFF にしても保持されています。 
再度電源 ON にしたときには、タイトル 
内容をご確誌の上必要に応にて選択し 
直しで〈ださい。 

タイトルの記録を止めたいときは、 
DATE スイッチを押して〈ださい。 


* 印字される义字の大きさ、お状、印字 
位置、対応言語などは新システムの現 
像プリントサービス認定店によって異 
なる場合がありますので、店頭にてご 
確認〈ださい。 





他言語のタイトルを選巧する 


* 他言語のタイトルは、最巧に希望の 
言語(言語記号）を選巧してから、夕 
__イトル番号を選巧して〈ださい。_ 


* 日本語の他に、 6言語からタイトルを 
選択することができます。 

* タイトル内容は選巧した言語により異 
なります。また、選択した言語とタイ 
トルの全てが印字可能とは限りません 
ので、印字可能であるかは撮影前に新 
システムの現像プリントサーピス認定 
店でご巧認< ださい。 


言語の選が方法 



電源を ON にして TITLE スイッチを 
押した後に、 SET スイッチをスト 
ラップ調節具の突起部で押して 
ください。 SET スイッチを巧す毎 
じ言語記号が順次表示されます 
ので、希望の言語記号を選おして 
くださし、。 


言語記号表 


記号 

言語名 

J 

日本語（カタカナ） 

E 

米語（英語） 

F 

フランス語 

d E 

ドィツ語 

S 

スウェーデン語 

E S 

スペイン語 

1 

イタリア語 


* 選巧した言語は、電源の ON ’ OFF に関わ 
らず設定ををえるまで固定されます。 














































各言語のタイトル内容 




















撮影モードの循環 




MODE 

ぶ、 4 巧这 

& 问 . 

DATE 

f 


モー ド スイツチー1 を押す毎に、 
撮影 モー ド指標 （▲) が各撮影 モ 
-ドの マーク を順次示し、循環し 
ます。 

* 一度設定したモードは固定されそのま 
ま撮影が続けられます。_ 

* 撮影が終わったら田! HEl (通常モー 
ド）に戻しておいて〈ださい。また、電 
源 OFF にするとモードは解除され、再度 
電源 ON にすると cnna に戻ります。 


フラッシュなしの撮影 
^ (フラッシュ OFF モード） 


im +1.日露出補正撮影 
™ (フラッシュ OFF モ-ド） 


遠景撮影 

(フラッシュ OFF モード） 


1^連続撮影 

(フラッシュ AUTO モード） 


CTITO 自動フラッシュ撮影 

(フラッシュ AUTO モード） 


ホ目摩減撮影（ランプ点'な） 
(フラッシュ AUTO モ-ド） 


日中フラッシュ撮影 
(フラッシュ ON モード） 


MM ポートレート夜景撮影 
P 1 (フラッシュ ON モード） 




みちの®皿 AQi 

--A : 

曲 口!田]0 

--- _二い つ 

しし< 


モードスイツチー1を押して撮 
影モード指標 （▲) を<$>マークに 
合せます。 



シャッターボタンを押すと赤目 
軽減ランプが点灯した後にフラ 
ッシュが発光して撮影が終わり 


ます。 

* ホ目轻減ランプが点灯してからフラッ 
シュ発光までは約1抄かかります。こ 
の間、カメラを動かしたり、撮られる 
人が動かないようごミち意〈ださい。 

* 明るい巧ではホ目輯減ランプ点灯とフ 
ラッシュ発光はしません。 


赤目現まとは… 

暗い場所で人物のフラッシュ撮影をした 
ときに、フラッシュホが目の網慢じ反射し 
て目がホ〈経いて写ることがあります。こ 
れをホ目現象といいます。 

このモードでは、ホ目巧減ランプで瞳孔を 
小さ〈した上でフラッシュが発光します 
ので、ホ目現象の発生を轻減します。 

効果的な被写体 

暗い場所での人物のフラッシュ撮影。 

* ホ目睹減なまの度合いには個人差があ 
りますが、ホ目現象を起こりに〈<す 
るには、 

0) 撮られる人に、視線をランプの方へ 
まっすぐに向けてもらう 
③撮りたい人になるベ<巧づいて撮影 
する 

などして〈ださい。 





13. 口 ± フラッシュち巧 


タフ ラ ッシュ ON モード 



モー ドスイ ツチー 1を押して撮 
影モー ド指標 （▲) を> マー クに合 


せます。 


シャッターをきれば、明るい巧で 効果的な被写体 


も常にフラッシュが発光します。 
* シャッターボタン半押しで、緑ランプ 
とホランプが同時に点灯します。 


① 逆光の人物 

② ま巧の窓際の人物 
⑤量りの曰の人物 
④曰陰の人物 






14. ポートレートをホち B 


フラッシュ ON モード 


ポートレート夜景擾影 
シャッターをきれば、最長約2砂 
までのスローシャッターによる 
フラッシュ撮影ができます。 

* シャッター速度が遅〈なりますので、 
カメラぶれを防ぐために云脚をご使用 
ください。 

また、撮影中は撮られる人も動かない 
よラにして〈ださい。 

* 被写体が動いているときは、ぶれて写 
りまず。 


自動フラッシュ撮影 

効果的な被写体 

① 夜景をバックにした人物 

② 夕暮れをバックにした人物 

⑤バックにフラッシュホが届かない室巧 
の人物 


モー ドスイ ツチー 1を押して撮 
影モー ド指標 （▲) を巧 マー クに 
合せます。 






15 .フラッシュなレのち巧 


® フラッシュ OFF モード 


<0> i 巧.を,曲 AQi 

固 ^ J> 

_こいつ 

し 


モー ドスイ ツチー 1を押して撮 
影 モー ド指標 （▲) を帝 マークに 
合せます。 



スロー シヤ ッター による撮影 


シャッターをきれば、最長約2砂 
までのスローシャッターによる 
フラッシュなしの撮影ができま 
す。 

* 暗い場所ではシャッター速度が遅くな 
りますので、カメラぶれを防ぐために 
=脚をご使用ください。 

* ホランブが点,域したら手ぶれ警告です。 


効果的な被写体 

① フラッシュ使用が禁止されている場所 
での撮影(美術館など） 

② 夜景の撮影 
⑤曰を時の風景 

④室内照明を利用しての撮影 





16. +1.5 駐 



<〇> ち 巧@ 西、 AQj 

固 令0 

---- 二… 

しし< 


モー ドスイ ツチー 1を押して撮 
影 モー ド指標 （▲) を m マークに 
合せます。 



+1.5 露出補正撮影 



露出補正なしの撮影 


シャツターをきれば、標準より約 
1 . 5絞り明るい自動露出撮影がで 
きます。 

* 暗い場所ではカメラぶれを防ぐために 
=脚をご使用ください。 

* フラッシュはを光しません。 


効果的な被写体 

① 画面全体を明る < 仕上げたいとき 

② スキー場の人物 
⑤逆光の人物 

④ 白バックの人物 

⑤ 巧略コントラストが強い建物の暗部を 
日月る〈写したいとき 






17, 


A フラッシュ OFF モード 



モードスイッチー 1 を巧して撮 才ートフォーカスフレーム内の 
影モード指標 （▲) を A マークに 被写体に関係なく、遠景にピント 
合せます。 のあつた撮影ができます。 

* 夕■夜景など暗いときの撮影はシャッ 
ター速度が遅〈なりますので、カメラ 
ぶれを防ぐために=脚をご使用〈ださ 
い。 

* フラッシュはを光しません。 


効果的な被写体 

① 遠い風景 

② ガラス越しの風景 







18 ■度席お巧 Qj | フラッシュ AUTO モード 



モー ドスイ ッチー 1を押して撮 
影 モー ド指標 （▲) を 〇!マークに 
合せます。 

被写体に向けてシャッターボタ 
ンを押し綿けると、約し2砂間に 
1コマの連続撮影ができます。 

* 指を離すと撮影はおわります。 


* 1コマ目で露出とピントが固定されま 
すので、極端に明るさや距離が変わる 
撮影では、途中で露出やピントが正し 
く合わな〈なる場合があります。 

* このモードでセルフタイマー撮影をす 
ると、2コマの撮影が巧われます。 
セルフタイマーのスタートから約10秒 
後に1コマ目、さらに約5秒をに2コ 
マ目のシャッターがきれます。 


* フラッシュを光時やシャッター速度 
が還< なるときは、撮影間隔は長< 
_なります。_ 


効果的な被写体 

①動きのある被写体 
(走っている人物など) 






撮影モードの循環 


〇 | 

MODE < 〇 > ち巧 @ ■ 

窒 

の网 

DATE 

曲' を待口 


モードスイツチー2を押す毎に、 
撮影表示パネルに2つのモード 
マークが順次表示され、循環しま 


す。 

* 各撮影モードは、撮影毎にモードは 
解除され表示なし（通常モード）に戻 
_ります。_ 


表示なし（通常モード) 

i 

&セルフタイマー撮影 

i 

自分撮り モ-ド 撮影 
(フラッシュ ON モード） 





20. セルフタイマーち巧 


7 

の > の®曲 i 4 Qj 

巧め’；口田旧 £)1 

-二-_ ご口！ 

•二し< 


モードスイッチー2を押して撮 
影表示パネルに公マークを表示 
させます。 


* モードスイッチー1の全ての撮影モー 
ドと組合せができます。 



シャッターボタンを押すとセル 
フタイマーがスタートし、約10 
砂後にシャッターがきれます。 

* セルフタイマーのスタートと同時にセ 
ルフタイマーランブが約7秒間点滅し 
た後、約3が間点灯してシャッターが 
きれます。 


* 兰脚をご使用〈ださい。 

* シャッターボタンはカメラのを側じ立 
つて巧してください。前側からでは正 
しいピント、露出が得られません。 

* シャッターボタンを巧したときにフォ 
ーカスロックされます。 

* セルフタイマーの作動をキャンセルし 
たいときは、パワースイッチをスライ 
ドさせ電源を OFF にしてください 
* 撮影終了でモードは解除されます。 
続けてセルフタイマー撮影する場合は 
セットし直して〈ださい。 





21 ■白う、ぞ g モー ドち巧 巧 フラッシュ。 N トド 






•撮影範困 

(ミラーで確認できる範困は下図を参考にして < ださい) 


ブリント範囲 


正面視け見差除〈） 


◎ 


巧 


<条件> 

撮影距離: 0.55 m 


◎朵 


ミラー確認イメージ 
ブリントイメージ 


ミラーに映る範囲 

(y) 




© 


© 




* ミラー確誌は、ミラーの正面から見た 
場合に撮影画像と対応させたもので、 
ミラーの正面なかから見た場合は、実 
際の構図と異なります。 

* 図のように、ミラーに映った宿図と実 
際のプリントは左右が逆になります。 

* ミラーで構図をみめる場合は、おおよ 
その目安としてお使いください。 

また、構図に余裕をもたせるには 、 H 
タイプの撮影フレームで撮影すること 
をお勧めします。 

丰 C . P タイプの撮影 フレームで 撮影した 
場合、ミラーで確認した範囲巧でも、 
プリント時に被写巧の一部がカットさ 
れることがあります。 

* ピントの合う距難範囲は、約 0.5 m 〜 1 m 
です。 






V 


< Q > 4 巧受曲 AQU 



モードスイッチー 2 を押して撮 
影表示パネルに P 习マークを表示 
させます。 

* このモードを選巧すると、レンズ位置 
は自動的に広角側 (24 ran ) にセットされ 
ます。ズーム（望遠)撮影はできません。 



カメラは、レンズ側を自分の方へ 
向けて持ち、ミラーで撮影範囲を 
ご確認の上、シャッターボタンを 
押してください。 

フラッシュが発光して撮影が終 
わります。 

♦撮影終了でこのモードは解除されます。 


* ピントの合う範囲は、約です。 
撮影距離力の. 5 m な上となるよう腕を伸 
ばして、カメラを持って〈ださい。 

* このモードで撮影する場合、手首にス 
トラッブを通し巻き付けるなどして、 
カメラを落とさないようにごを意< だ 
さい。 

* カメラぶれにごミち意ください。 

* フラッシュモードは、強制発光 (4 マー 
ク）に固定され、明るいところでもフラ 
ッシュが発ホします。 

他の撮影モードとが合せての撮影はで 
きません。 





22. リモコンち巧 


* カメラから離れて撮影することができます。 



るなホタ- 


リ モコンの送信部をカメラの受 
信部に向けて、送信ボタンを押す 
と赤目軽減ランプが3砂間点滅 
した後、シャッターがきれます。 
* 自動パワー OFF の状態では受信されま 
せん。 


* 兰脚をご使用〈ださい。 

* 受信可能距雜は、約加レソ巧（正面）です。 

* セルフタイマーと自分撮りモードな巧 
の全ての撮影モードでリモコン撮影が 
できます。送信ボタンを巧しつづける 
と、連続して撮影することができます。 

* リモコン受信部に太陽や堂光灯などの 
光が強〈当たっているとき、或いはイ 
ンバーター式望光灯が巧< にあるとき 
はリモコン撮影できないことがありま 
す。そのようなときは、セルフタイマ 
一撮影するかカメラを移動させて<だ 
さい。 


* リモコンには電ミ也が入っています。 
撮影ができな〈なったら、電化交換し 
てください。リモコン裏面にある小さ 
な十ネジ2本をかすとリモコンが2分 
割でき、電化 ( CR 2025) 交換が可能です。 


A 警告 

爆発して大けがの危検があります。リ 
モコンを义の中に入れたり、分解や加 
熱をしないで〈ださい。 






リモコンの 取かけ方 

* リモコンはストラップに取付けることができます。 
* 取かす場合は、をの手 II 頃で巧ってください。 


おをなた於 


* 下記性能については当社試験を件によります。 

* 製品の仕様、外拐については予告な〈変更することがあります。 


おホ 
画面サイ； 
レンズ _ 

バワースイッチ 


ンヤツタ— 

おお巧節 


: 1 X 240 レンズシャンターま A F 全自おカメラ（ズームレンズ及び芭ち IX おお巧巧） 

: 16.7 X 30.2 mm _ _ 

コニカズ-ムレンズ 24 mm F 4〜 48 mm F 7.6 (5 お5枯^レンズをパーが _ 

:空巧 ON でレンズカバーが巧きレンズがみり出す、軍巧 OF F でレンスが収机されレンブカ 
バーが巧じる、巧;ホ巧量を»影表示バネルに表示 
:巧り荣用ブログラムシャッター、«招レリーズ、め2巧〜め1/500巧 


巧ぉ巧抗 
巧串連お招囲 
フイルム感巧 
ファインダー 


フラッ ンニ 


:マルチホか光ノンスキャンアクティブホ自動焦戊、» を 巧囲： 0.5 m ( f =48 mm 0.4 m ) 〜の' 
巧 お巧囲かレリーズロック（巧ランプ点ぶ），フォーカスロック巧能，ぶ g 巧 お巧お 
ホ 導巧ち モ使用のブログラム AE . 中央重点測光 

I SO 100フィルム使用時 f =24 mm E V 3 〜 E V 17. (=48 mm E V 5 〜 E V 17 
自か技:定（に025〜に0320 0) 

実像ぶズームファインダー、才ートフォーカスフレーム、近巧が補正マーク （ C / H タイプ 
のみ）、ファインダーわきじ持ランプ（点灯 ： AF • AE ロック、点ぶ：近巧巧»お连助か）、 
ホランプ（点巧：フラッシュ発光表示、フラッシュち巧中表示、点ぶ：フラッシュなし巧 R 
モー ド時のキ ぶれ S 吿） 

:キぶれお巧の巧 ff 度時に自動をホするフラッシュマチック煤«、お化巧隔■め5巧、 

ま勤拓囲 - OSOIOO 、 カラープリント用フィルム使用時） f =24 mm 0.5 m 〜4.2 m . 


_ _ f =48 mm 0.4 m ~ 2.2 m 

ブリントタ<ブ：プリントタイブ巧替えレバーによりファインダー巧の巧を巧困フレームを C タイプ. H タイ 
プ. P タイプの3種巧に切替え、フィルム途中の切替え巧能、プリントタイプは巧お時にフ 
ィルムに自おのじな気記さま 




モー ド切替え 

:①モードー 1 :自動フラッシュ巧を、ホ目巧’ぶ巧影、日中フラッシュ巧わ、ボートレート巧 
お、フラッシュなしの巧を、 +1.5 巧出補正巧あ、ぶ S 度彩、まが巧を 
のちモードをおが可能（巧お表示バネルにを示） 

をモードー 2 :セルフタイマー a お、自分»りモードを遇が可能（巧を表示バネルに«示） 

セルフタイマー 

巧子ま、作か時巧.め10巧.セルフタイマーランプが約7巧点•ぶした巧【こ巧3巧巧点な、 

途中巧除可能 

リモコン 

:ホ巧化利用の専用リモコンシステム、ぶ宿ボタンでおな、をな可能拒 田 1め5 mW 巧（正面）、 

巧池 CR 2025 -3 V 1お、 巧 ホ巧を巧10,000回 

フィルム拾送 

: 電お ホ、フィルムぎカバーを巧じるとスタートするワンタッチドロンブインローディング' 

自かをき上げ、フィルム規を«おけ巧の«お沒了で自なをき房し、をき戻しみ自巧件止、 

途中をき戻し巧お、力ートリッジを中交巧なおなし 

フィルムカウンター：巧»ホ、携わ巧おな巧を«影を示バネルじを示 

才ートァー■卜 

:巧さ表示がデジタルウォッチ巧藏、2050年までの年•月•日，時•み，号し込みなしを表で、 


巧単位まで巧正巧お、年（西®4巧）表示巧お、自おのじ巧ち記な、月差：±90杖 ’ W 巧 

タイトル 

: 7ち語9タイトルよりおが巧お、 嫌 影時に自お的に巧ち i 己な 

付属を 

:ホが光利用の*用リモコン送ち株、自分!•りモード用ミラーアダプター 

巧用ち度化囲 

: -10 で〜- hso’c 

巧 池巧を 

: 50%フラッシュ発光のときめ12本 （25 枚!■りフイルム） 

«巧 

:リチウム S ホ （ CR 2 • 3 V ) 1本 

大きさ 

: 95 X 57 X 26.5 mm 

通 （■さ） 

:147 g (爾ホ 別） 



